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（4）按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、

污染防治设施运行记录、监测数据等。

9.4 其他需要说明的事项

9.4.1 环保管理制度

（1）东营市港城热力有限公司成立安环部，负责全公司的环保工作，配备

了 1名专职环保工作人员，6名兼职环保工作人员，全面负责公司环保管理工作，

建立了一套完善的环保管理体系。领导小组负责公司的环保管理工作的组织和监

督。

（2）公司编制了环境保护管理制度汇编，包括总则、环境管理、环保监测、

环境保护职责、环保管理制度等（见附件 14）。

由公司副总经理全面负责环保技术工作，做到定期组织相关部门人员对各车

间环保设施、设备安全等综合检查，发现问题落实到车间及个人，及时解决，形

成了较为有效的管理机制。

9.4.2 环保设施的管理、运行及维护检查

公司设有环保设施检查、维护人员，可做到对环保设施定期检查、维护，以

保证其正常运行。目前环保设施均处于正常运行状态。

9.4.3 环境违法行为情况调查

本项目截止至验收监测为止，未有投诉情况的发生。

9.4.4 环境风险安全措施检查

本项目按照原环评及批复要求配备必要的应急设备、探测器等，化学危险品

等按规定妥善管理，设置联锁控制系统和紧急切断系统，在雨水和废气等排放口

均设有控制阀或水泵对污染物的排放进行控制，并落实岗位职责，确保有效控制

污染物的排放。库区设置三级防控体系，事故排水可以流入事故水池，确保不出

厂区。罐区设可燃气体探测器，并装有摄像头能够对装置区进行视频监控。储罐

区设可燃气体探测器；罐区装有摄像头，能够对罐区进行视频监控。

2021年 5月已编制完成《东营市港城热力有限公司突发环境事件应急预案》

并于 2021年 7月 5日在东营市生态环境局东营港经济开发区分局完成了备案（企

事业单位突发环境事件应急预案备案表见附件 13）。
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9.4.5 在线设备验收情况

根据《关于进一步做好全省重点污染源自动监控联网工作的通知》（鲁环办

函[2016]174号）的要求，东营市港城热力有限公司在本项目锅炉排气筒安装了

在线监测设备，在线设备的生产集成商为赛默飞世尔科技（中国）有限公司，运

营商为东营市利全环保设备有限责任公司，目前处于调试阶段。

9.4.6 例行监测执行情况

东营市港城热力有限公司按照环境影响报告书（表）及其审批部门的审批决

定要求制定了环境监测计划，2021年 6月 30日与山东胜安检测技术有限公司签

订了技术服务合同，委托其严格依据排污许可证要求的检测频次及内容等进行全

厂污染物的检测，包括废水、废气、噪声等检测。环境保护技术服务合同见附件

15。

9.4.7大气防护距离

根据《东营市港城热力有限公司集中供热扩建项目环境影响报告书》大气环

境影响预测结果，本项目不需要设置大气环境防护距离。

9.4.8倍量替代情况

东营市港城热力有限公司集中供热扩建项目原环评建设 3×410t/h亚临界煤

粉锅炉（2运 1备）+3×CB50MW机组（2运 1备）及辅助工程、公用工程、环

保工程等。集中供热扩建项目二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量分别为

204.77t/a、270.43t/a、27.79t/a。

根据东营市生态环境局出具《关于东营市港城热力有限公司集中供热扩建项

目污染物倍量替代方案的核查意见》，本项目大气污染物倍量替代来源如下：

1、东营市大明热源有限公司仙河孤岛集中供热项目污染物削减量核算

东营市大明热源有限公司于 2017年实施“东营市大明热源有限公司仙河孤

岛集中供热项目”，该项目环评报告于 2017年 7月 20日由东营市环境保护局河

口分局以东环河分审[2017]69号对该报告书进行了批复，于 2018年完成废气、

废水污染防治设施竣工环境保护自主验收，且于 2018年 8月 13号由东营市环境

保护局河口分局以东环河分验[2018]18 号出具项目噪声和固废污染防治设施竣

工环境保护验收合格的函，并于 2019年 9月取得排污许可证。
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“东营市大明热源有限公司仙河孤岛集中供热项目”实施前原有锅炉情况如

下：

仙河锅炉房始建于 2007年 11月，原建设规模为 3台 29MW燃煤热水锅炉，

2008年底新增 2台 29MW燃煤热水锅炉，仅用于采暖季供暖。该锅炉房于 2014

年进行了环保设施升级改造，并分别以东环建审[2014]5050号、东环审[2015]90

号由东营市环境保护局进行了批复和验收。

孤岛东区锅炉房投产于 2001年 12月，建有 6台 20t/h燃煤热水锅炉。采暖

季，5台 20t/h燃煤热水锅炉用于供暖，1台 20t/h燃煤热水锅炉用于工业供热。

非采暖季，运行 2台 20t/h燃煤热水锅炉用于工业供热。该锅炉房于 2014年进行

了环保设施升级改造，并分别以东环建审[2014]5052号、东环审[2015]87号由东

营市环境保护局进行了批复和验收。

孤岛西区锅炉房投产于 2009年 1月，建有 3台 14MW燃煤热水锅炉，仅用

于采暖季供暖。该锅炉房于 2014年进行了环保设施升级改造，并分别以东环建

审[2014]5049号、东环审[2015]88号由东营市环境保护局进行了批复和验收。

以上现有锅炉应执行标准梳理如下表。

表9-16 现有锅炉应执行标准表

现有锅炉应执行标准

项目

《山东省锅炉大气污染物

排放标准》

（DB37/2374-2013）表 2

标准

《山东省区域性大气污染物综合排

放标准》（DB37/2376-2013）表 1标

准

从严执行

标准

烟尘 30mg/m3 20mg/m3 20mg/m3

二氧化硫 200mg/m3 200mg/m3 200mg/m3

氮氧化物 300mg/m3 300mg/m3 300mg/m3

根据（2014）环（验）字第 005号《仙河锅炉房环保设施改造工程竣工环境

保护验收报告表》，锅炉烟气产生量为 4.2856×108m3/a，则按照 2017年 1月 1

日应执行的标准，仙河锅炉房烟尘、SO2、NOX排放量分别为 8.77t/a、87.71t/a、

131.56t/a。

根据（2015）环（验）字第 002号《孤岛东锅炉房环保设施改造工程竣工环

境保护验收报告表》，锅炉烟气产生量为 8.55×108m3/a，则按照 2017年 1月 1
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日应执行的标准，孤岛东锅炉房烟尘、SO2、NOX排放量分别为 17.1t/a、171t/a、

256.5t/a。

根据（2015）环（验）字第 003号《孤岛西区锅炉房环保设施改造工程竣工

环境保护验收报告表》，锅炉烟气产生量为 1.5305×108m3/a，则按照应执行的

标准，孤岛西区锅炉房烟尘、SO2、NOX排放量分别为 3.06t/a、30.61t/a、45.91t/a。

则原有锅炉房污染物排放汇总如下表。

表9-17 原有锅炉房污染物排放汇总表

锅炉房 烟尘 t/a 二氧化硫 t/a 氮氧化物 t/a

仙河 8.77 87.71 131.56

孤岛东 17.1 171 256.5

孤岛西 3.06 30.61 45.91

合计 28.93 289.32 433.97

根 据 东 营 市 大 明 热 源 有 限 公 司 仙 河 厂 区 排 污 许 可 证

91370500MA3D9CK62A001Q（2019.9.5），仙河锅炉房改造后烟尘、SO2、NOX

许可排放量分别为 2.90t/a、19.09t/a、28.85t/a。根据东营市大明热源有限公司孤

岛厂区排污许可证 91370500MA3D9CK62A002U（2019.9.30），孤岛锅炉房改造

后烟尘、SO2、NOX许可排放量分别为 3.81t/a、22t/a、36.99t/a。以上合计烟尘、

SO2、NOX许可排放量分别为 6.71t/a、41.09t/a、65.84t/a。

则“东营市大明热源有限公司仙河孤岛集中供热项目”实施前后污染物削减

量为烟尘 22.22t/a、SO2248.23t/a、NOX368.13t/a。

2、东营市河口区物业和市政公用事业投资发展有限公司河口东区集中供热

点锅炉改造工程污染物削减量核算

河口东区集中供热点锅炉房现有 4 台 58MW 正转链条炉热水锅炉，其中 3

台为 2008年投产，1台为 2009年扩容改造后投产。其环评手续情况如下表。

表9-18 河口东区环评手续情况表

序

号
项目名称 审批机关情况 验收情况 备注

1
河口集中供

热扩建工程

东环审[2009]55号，原东营市

环境保护局，2009.10.29

东环验[2010]5011号，原东营

市环境保护局，2010.3.12

目前正

常运行

2 河口锅炉房 东环建审[2014]5048号，原东 东环审[2015]89号，原东营 目前正
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环保设施改

造工程

营市环境保护局，2014.8.19 市环境保护局，2015.4.29 常运行

根据《东营市河口区物业和市政公用事业投资发展有限公司河口东区集中供

热点锅炉改造工程环境影响报告书》，现有锅炉燃煤量为 115188.48t/a，现有锅

炉设计工况下小时烟气量为 442356m3/h，年运行 2880h。2017 年 1 月 1日现有

锅炉应执行的排放标准为烟尘 20mg/m3、二氧化硫 200mg/m3、氮氧化物

300mg/m3。则现有锅炉基准污染物排放量为烟尘 25.47t/a、SO2254.79t/a、

NOX382.19t/a。

根据《东营市河口区物业和市政公用事业投资发展有限公司河口东区集中供

热点锅炉改造工程环境影响报告书》，改造后锅炉运行时间仍为 2880h。改造后

锅炉设计燃煤量为 77753.3t/a，设计工况下小时烟气量为 298611m3/h。改造后循

环流化床热水锅炉应执行《锅炉大气污染排放标准》（DB37/2374-2018）表 2“重

点控制区”标准，即烟尘 10mg/m3、二氧化硫 50mg/m3、氮氧化物 100mg/m3，

则改造后锅炉污染物排放量为烟尘 8.59t/a、SO242.99t/a、NOx85.99t/a。

改造前后污染物削减量为烟尘 16.88t/a、SO2211.80t/a、NOX296.2t/a。

3、区域其他锅炉污染物削减

（1）胶州路供热站和滨州路供热站 10台小锅炉关停

根据《关于印发 2017年东营市水气土污染整治专项行动实施方案的通知》

要求，2017 年 11月份关停胶州路供热站 5台 20吨/小时锅炉、滨州路供热站 4

台 20吨/小时锅炉和 1台 40吨/小时锅炉。以上 10台锅炉年运行时间 2880h。

根据胶州路供热站 2017年 1月 1日至 3月 19日烟气在线监测数据，平均实

际烟气量为 1470622m3/d，平均氧含量 11.8%，则根据《锅炉大气污染物排放标

准》（DB37/2374-2018）中的基准氧含量公式折算，则基准氧含量下的烟气量为

1127476.9m3/d，全年运行 120天，关停前锅炉颗粒物排放标准执行《山东省区域

性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表 1标准，即烟尘 20mg/m3、

二氧化硫 200mg/m3、氮氧化物 300mg/m3，则胶州路供热站关停后烟尘削减量为：

2.71t/a。

根据滨州路供热站 2017年 1月 1日至 3月 19日烟气在线监测数据，平均实

际烟气量为 2427521m3/d，平均氧含量 13%，则根据《锅炉大气污染物排放标准》
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（DB37/2374-2018）中的基准氧含量公式折算，则基准氧含量下的烟气量为

1618347.3m3/d，全年运行 120 天，关停前锅炉颗粒物排放标准执行《山东省区

域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表 1标准，即烟尘 20mg/m3、

二氧化硫 200mg/m3、氮氧化物 300mg/m3，则滨州路供热站关停后烟尘削减量为：

3.88t/a。

（2）河口西区锅炉房改造

可口西区现有 3 台 58MW 燃煤热水链条炉锅炉，根据《河口区城市管理局

集中供暖（一期）工程环境影响报告书》（东环审[2013]33号），现有 3台 58MW

燃煤热水锅炉小时排放烟气量为 295141.72m3/h，年运行 2880h，2017年 1 月 1

日现有锅炉应执行的排放标准为烟尘 20mg/m3、二氧化硫 200mg/m3、氮氧化物

300mg/m3。则河口西区现有锅炉基准污染物排放量为烟尘 17.0t/a。

河口西区 3台 58MW燃煤热水锅炉于 2017年进行了环保设施改造（东环河

分建审[2017]099号），现已改造完成并完成验收（东环河分验[2019]2号），并

取得排污许可证，烟尘许可排放量为 10.895198t/a。

企业于 2020年对现有 3台 58MW燃煤热水链条炉锅炉进行节能改造，更换

为 3台 58MW 燃煤循环流化床锅炉。类比《东营市河口区物业和市政公用事业

投资发展有限公司河口东区集中供热点锅炉改造工程环境影响报告书》改造后锅

炉烟气量（4台锅炉烟气排放量为 298611m3/h）,改造后 3台锅炉烟气排放量约为

223958m3/h,年运行 2880h，则改造后污染物排放量为烟尘 6.45t/a。则改造后烟尘

削减量为：10.55t/a。

区域其他锅炉污染物合计烟尘削减量为 17.14t/a。

倍量替代汇总分析

东营市港城热力有限公司集中供热扩建项目污染物排放量分别为烟尘

27.79t/a、SO2 204.77t/a、NOx270.43t/a，两倍替代需求量为烟尘 55.58t/a、SO2

409.54t/a、NOx540.86t/a。本项目倍量替代情况如下表。

表9-19 本项目倍量替代情况表

项目 烟尘 t/a 二氧化硫 t/a 氮氧化物 t/a

热源项目削减量 22.22 248.23 368.13

河口项目削减量 16.88 211.80 296.2
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区域其他锅炉污染物削减量 17.14 — —

区域污染物削减量合计 56.24 460.03 664.33

两倍替代需求量 55.58 409.54 540.86

由上表可见，区域污染物削减量满足 2倍替代要求，可将烟尘 55.58t/a、SO2

409.54t/a、NOx540.86t/a调剂给东营市港城热力有限公司集中供热扩建项目使用。

表9-20 2020年污染物核算表

2020年污染物核算表

项目

热源公

司原排

放总量

河口项目

原排放总

量

排放总

量合计

热源公司

实际排放

量

河口项目

实际排放

量

实际排

放合计

实际减

排量

烟尘 t/a 28.93 42.47 71.40 2.525 2.10 4.625 66.78

二氧化

硫 t/a
289.32 254.79 544.11 9.68 14.432 24.112 520.00

氮氧化

物 t/a
433.97 382.19 816.16 44.40 35.598 79.998 736.16

由上表可见，根据2020年现场数据核实，热源公司项目与河口项目实际排放

量合计为烟尘4.625t/a、SO224.112t/a、NOx79.998t/a，热源公司项目与河口项目

实际减排量烟尘66.78t/a、SO2520.00t/a、NOx736.16t/a，区域污染物削减量满足2

倍替代要求，可将烟尘55.58t/a、SO2 409.54t/a、NOx540.86t/a调剂给东营市港城

热力有限公司集中供热扩建项目使用。

以上调剂给东营市港城热力有限公司集中供热扩建项目的总量替代指标今

后不会重复使用，满足区域内现役源 2倍削减量替代要求。

东营市港城热力有限公司集中供热扩建项目实际建设过程中由于市场情况，

项目进行分期建设，其中 6#机组项目为 1×410t/h 亚临界煤粉锅炉+1×

CCB52MW机组及配套设施，本项目即东营市港城热力有限公司集中供热扩建项

目（6#机组）总量替代量为：204.77t/a，NOX270.43t/a，烟粉尘 27.79t/a。本项目

见污染物总量符合性分析见“9.2.1.4污染物总量核算”。
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9.4.9公众意见调查

在现场验收检测期间，东营市港城热力有限公司于 2021年 9月在山东胜安

检测技术有限公司网站（http://www.sazyaq.com/）及东营市港城热力有限公司网

站（http://www.dynamic-reli.com/index/index.html）进行了项目环保设施调试情况

的公示（公示见附件 11），公示期间无环保投诉或因环境污染引起的环境纠纷

问题；周边住户和周围企业对企业反应良好。

同时东营市港城热力有限公司采取随机发放调查表的形式就该项目对当地

公众进行了调查，本次调查共发放调查问卷 50份，回收问卷 50份，问卷有效率

100%。被调查者基本情况汇总见下表。

表9-21 公众基本情况汇总表

项目 被调查公众基本情况 人数 所占比例（%）

性别
男 41 82
女 9 18

年龄

18岁以下 2 4
18~35岁 37 74
35~50岁 9 18
50岁以上 2 4

职业

工人 24 48
农民 14 28
学生 2 4
干部 2 4
其他 8 16

文化程度

初中以下 2 4
高中或中专 10 20
大专以上 38 76

公众意见调查结果统计情况见表 9-22。
表9-22 公众意见调查结果表

调查内容

调查结果

备选答案 人数（个）
占比例

（%）

1、项目施工期对您的生活和工作是否有不利影响

大 0 0
不大 13 26
没影响 37 74
不清楚 0 0

2、项目试运行期对您的生活和工作是否有不利影响

大 0 0
不大 12 24
没影响 38 76
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不清楚 0 0

3、项目建成后对您的生活和工作是否有不利影响

大 0 0
不大 10 20
没影响 40 80
不清楚 0 0

4、该公司外排废水对您工作、生活影响程度

大 0 0
不大 8 16
没影响 42 84
不清楚 0 0

5、该公司外排废气对您工作、生活影响程度

大 0 0
不大 11 22
没影响 39 78
不清楚 0 0

6、该公司噪声对您工作、生活影响程度

大 0 0
不大 7 14
没影响 43 86
不清楚 0 0

7、该公司外排固体废物对您工作、生活影响程度

大 0 0
不大 5 10
没影响 45 90
不清楚 0 0

8、您认为项目排污对周围环境的影响

大 0 0
不大 10 20
没影响 40 80
不清楚 0 0

9、您平时有没有闻到异味

经常 0 0
偶尔 5 10
没有 45 90

10、您对该项目风险防范措施是否满意

满意 46 92
基本满意 4 8
不满意 0 0

11、您对该项目环境保护情况是否满意

满意 49 98
基本满意 1 2
不满意 0 0

12、您对该项目建设总体态度

满意 50 100
基本满意 0 0
不满意 0 0

13、项目施工及试运行期间有没有因污染事故而与您

发生纠纷

没有 50 100
发生过 0 0

经统计，100%的被调查者对本项目的环保工作表示满意，没有不满意问卷。
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10 验收监测结论

10.1环境保护设施调试效果

验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制

度进行建设和试生产。

本次验收报告是针对 2021年 10月 14日~2021年 10月 15日的生产及环境条件下开

展验收监测所得出的结论。

验收监测期间，东营市港城热力有限公司集中供热扩建项目（6#机组）生产工况稳

定，生产负荷为 97.8%～98.8%，满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到 75%

以上生产负荷的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保

护验收依据。

10.1.1环保设施处理效率监测结果

（1）废气

本项目废气污染源主要为锅炉燃烧废气、硫酸铵干燥废气。

本项目锅炉采用低氮燃烧技术，每台炉配置 1 套 SCR脱硝装置，SCR装置设计 4

层催化剂层（3运 1备），设计脱硝效率≥87%，脱硝剂为液氨；锅炉配置 1套高效布袋

除尘器(设计效率≥99.9%)+多级高效水洗循环脱硫除尘（设计除尘效率≥75%）；锅炉配

备 1套氨法脱硫系统，不设旁路和 GGH，采用多级高效水洗循环脱硫除尘工艺，设计

脱硫效率≥98.4%；脱硝＋布袋除尘＋湿法脱硫的组合协同控制，脱汞效率≥70%；锅炉

废气经一座高 150m烟囱，出口内径 4.4m排放。

本项目脱硫副产品硫酸铵干燥采用热风干燥，干燥过程产生的废气采用一级旋风除

尘器+一级水喷淋塔处理，综合除尘效率 98.5%，氨吸收效率 95%，处理后的废气经 1

根 35m高排气筒排放。

本次对锅炉排气筒进出口废气进行了检测，硫酸铵干燥废气处理设施与排气筒相

连，无法检测进口浓度。锅炉排气筒进出口检测数据见下表。

处理设施名称 环评处理效率 验收期间实际处理效率
是否符合

总量要求

SCR脱硝装置 88% 94.8%-98.0% 是

高效布袋除尘器(设计效率

≥99.9%)+多级高效水洗循

环脱硫除尘（设计除尘效

率≥75%）

99.975% 99.9754%-99.9806% 是
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氨法脱硫系统 98.4% 98.7% -99.3% 是

脱硝＋布袋除尘＋湿法脱

硫的组合协同控制脱汞
70% 74.7%-80.3% 是

（2）废水

本项目产生的废水主要是锅炉排水、化水车间排水、循环水系统排水、硫酸铵干燥

废气水洗废水、含油污水、含煤废水及生活污水等。

其中锅炉排水、含煤废水、硫酸铵干燥废气水洗废水、含油废水重复循环使用，不

外排；化水车间排水和循环冷却系统排水部分回用，富余部分和生活污水排入开发区污

水处理厂。

根据检测结果，验收期间本项目废水总排污口监测结果均满足《污水排入城镇下水

道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B级限值要求。

（3）噪声

本项目主要噪声源设备均采取消声、隔音、基础减振等措施。根据噪声监测结果，

经过消声、减振、隔音等措施后，本项目昼间、夜间噪声均可满足环评批复要求。

10.1.2污染物监测结果

（1）废气

锅炉废气排气筒排放的废气颗粒物最大排放浓度为 1.9mg/m3，最大排放速率为

0.5072kg/h，二氧化硫最大排放浓度为 13mg/m3，最大排放速率为 3.8452kg/h，氮氧化物

最大排放浓度为 18mg/m3，最大排放速率为 4.8762kg/h，汞及其化合物最大排放浓度为

0.0076mg/m3，最大排放速率为 0.002kg/h，氨最大排放浓度为 1.99mg/m3，最大排放速

率为 0.5420 kg/h，验收检测期间，项目工况稳定，生产设备、环保设施运行正常，排气

筒排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、汞及其化合物排放浓度均满足《火电厂大

气污染物排放标准》(DB37/664-2019)要求（SO235mg/m3、NOX50mg/m3、烟尘 5mg/m3、

汞及其化合物 0.03mg/m3）。氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2

及《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）（氨＜2mg/m3、75kg/h）要求。

硫酸铵排气筒排放的废气颗粒物最大排放浓度为 2.9mg/m3，最大排放速率为 0.1548

kg/h，氨最大排放浓度为 0.68mg/m3，最大排放速率为 0.0353kg/h，排放浓度满足《山东

省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表 1一般控制区要求（颗粒物

20mg/m3）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2要求（氨 27kg/h）。

无组织废气：厂界无组织颗粒物最高排放浓度为 0.113mg/m3，厂界无组织氨最高排

放浓度为 0.428mg/m3，无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》
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（GB16297-1996）表 2二级标准（颗粒物：1.0mg/m3），无组织氨排放浓度满足《火电

厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019)要求（氨：1.0mg/m3）。

（2）废水

验收监测期间，厂区处理后污水 pH 检测范围 8.3～8.6，总磷浓度范围 0.854～

0.885mg/L，化学需氧量浓度范围 368～379mg/L，悬浮物浓度范围 10～20mg/L，氨氮浓

度范围 1.20～1.26mg/L，挥发酚浓度<0.01mg/L，石油类浓度 0.16~0.22mg/L，氟化物浓

度范围 0.21～0.23mg/L，溶解性总固体浓度范围 1186～1660mg/L，硫化物浓度＜0.005

mg/L，总氮浓度范围 2.13~2.24mg/L，BOD5浓度范围 110~128mg/L，氯化物浓度范围

462~468mg/L。验收监测期间，本项目废水总排污口监测结果均满足《污水排入城镇下

水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B级限值要求。

（3）噪声

厂界昼间噪声监测值 51.8-55.3dB(A)，夜间噪声监测值在 39.8-48.0dB(A)均能够满足

批复标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的要求（昼间

65dB(A)、夜间 55dB(A)）。

（4）固体废物

本项目固体废物主要是灰渣、脱硫副产硫酸铵、废滤膜、废布袋、废催化剂、废矿

物油。

灰渣、脱硫副产硫酸铵：公司已和淄博助强工贸有限公司签订了灰渣供销合作协议，

与南京德百瑞环境科技有限公司签订硫酸铵供销合作协议，本工程产生的灰渣、硫酸铵

能够全部综合利用。

脱硝废催化剂、废矿物油：属于危险废物委托有资质单位处置。

废渗透膜：主要成分为聚酰胺树脂，属于一般固废，产生后由化水设备厂家负责回

收。

废布袋：本项目采用布袋除尘器，根据类比现有工程，每年产生废布袋约 1.1t，根

据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ 888—2018）需进行性质鉴别，若为一般固

废可外卖综合利用；若为危险废物，须委托有资质单位处置。

项目固废均得到了合理处置，对环境影响不大。

10.1.3环境风险防范措施

项目在运行中要应严格落实各项风险防范措施和环境风险应急预案，厂内建设应急
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预警监测体系，在发生事故时能及时有效的控制。在落实各项措施的前提下，项目的安

全性将得到有效的保证，环境风险事故的发生概率较小，环境风险属可接受水平。

10.1.4公众调查

公示期间无环保投诉或因环境污染引起的环境纠纷问题；周边住户和周围企业对企

业反应良好。100%的被调查者对本项目的环保工作表示满意或者基本满意，没有不满

意问卷。

10.1.5主要污染物排放总量核算达标情况

（1）污染物排放情况

废水

项目产生的废水主要是职工产生的生活污水和喷淋环节产生的废水，废水排放浓度

执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B等级标准和东营

港经济开发区污水处理厂进水水质要求后，经东营港经济开发区污水处理厂处理后外

排。废水污染物排放总量纳入区域污水处理厂总量指标，不需单独申请 COD和氨氮总

量指标。

废气

东营市港城热力有限公司集中供热扩建项目废气污染物 SO2、NOx、颗粒物排放量

见下表。

项目名称 检测项目 排放量（t/a）

有组织废气

集中供热扩建项目

（6#机组）

颗粒物 3.588
二氧化硫 19.496
氮氧化物 23.395

集中供热扩建项目

（5#机组）

颗粒物 7.743
二氧化硫 66.381
氮氧化物 112.0788

无组织废气 — 颗粒物 1.52

合计 集中供热扩建项目

颗粒物 12.851
二氧化硫 85.877
氮氧化物 135.473

备注：无组织废气排放量参考集中供热扩建项目环评中预测量。

集中供热扩建项目污染物排放总量核算见下表。

总量控制对象
年运行时间

h/a
排放量 t/a 分配指标 t/a

是否符合

总量要求

颗粒物

7200

12.851 27.79 是

二氧化硫 85.877 204.77 是

氮氧化物 135.473 270.43 是
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全厂污染物排放总量核算见下表。

总量控制

对象

年运行

时间 h/a
集中供热扩建

项目排放量 t/a
原有项目排

放量 t/a
全厂排放量

t/a

企业排污许

可证大气排

放总许可量

t/a

是否符合

总量要求

颗粒物

7200

12.851 15.486 28.337 58.84 是

二氧化硫 85.877 81.874 167.751 437.24 是

氮氧化物 135.473 165.575 301.048 602.53 是

通过上表可知，东营市港城热力有限公司集中供热扩建项目污染物排放总量满足总

量批复要求。

10.2工程建设对环境的影响

东营市港城热力有限公司自建成以来无环保投诉或因环境污染引起的环境纠纷问

题；周边住户和周围企业对企业反应良好，均认为企业已采取的污染防治措施有效可靠，

并支持企业继续生产。因此，东营市港城热力有限公司进行生产是得到周边住户拥护和

当地政府支持的。

综上所述，在建设过程中，东营市港城热力有限公司集中供热扩建项目（6#机组）

执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目附近企业对项目环保工作较为满意，公司

制定有相应的环境管理制度和应急预案。因此，建议本项目通过竣工环保验收。

10.3建议

（1）公司应进一步完善内部环境管理的组织与责任制，设立负责环保的人员，负

责经常性的监督管理工作。

（2）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全环保岗位责任制。

（3）加强工人的劳动安全保护，切实维护工作人员的身心健康。

（4）加大厂区绿化建设，积极达到不同时期国家环保政策要求。

（5）完善危废暂存间使用管理制度，做到危险废物按区域分开摆放，严禁随意堆

放的情况发生。同时定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损

及时采取措施清理更换，按月统计公司各厂区装置的危险废物种类、产生量、暂存时间、

交由处置时间等，做好危废厂内转移、对外转移记录，实行危废五联单制。
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